Luftgeblase Serie A

Beschreibung

Das durchdacht konstruierte Gehaduse sorgt fiir einen besonders leisen
und storungsfreien Betrieb. Der Drehbare Anschluss kann je nach
Systemintegraion um 360 ° gedreht werden.
Befestigungsmoglichkeiten in horizontaler oder vertikaler Position
sind vorhanden.

Mogliche Ausstattungen:

500 Watt, 700 Watt, 900 Watt Motor; Heizung 300 Watt

Ozonator ; Pneumatikschalter; 230V/50Hz, 230V/60Hz und
110V/60Hz, AnschluRfitting Innen-¢ oder AuRen-¢ 32 mm

Features

e 220V /50Hz e Ozonlampe (2,6 watt, 12 ma)
e 220V /60 Hz ¢ Heizung 300 Watt (inki.

e 110V / 60 Hz Thermoschalter 80°C +/- 5°C,

Thermosicherung 117°C +/- 5°C)
e |PX5 (in horizontaler Position)
» Schutzklasse Il

_ * Produziert nach DIN
* Pneumatikschalter (EN 60 335-1 EN 60 335-2-41 )

Startdruck: 80mBar +/- 3 mBar . TUV Zertifiziert
Stopdruck: 110 mBar +/- 3 mbar

e Kabel=:05/10/20/25m

* Schwingungsdampfer
Befestigungsset
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Luftgeblase Serie A - Leistungskurve N
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Pneumatiktaster Gebldseschlauch Clip Ruckflussverhinderer
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